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DECKING OIL

PREPARACIÓN
Antes de aplicar el DECKING OIL, limpie primero la madera 
con WOODCLEANER o RENOVADOR Ciranova®. Asegúrese de 
eliminar toda la suciedad antes de aplicar el DECKING OIL.

APLICACIÓN
Aplique DECKING OIL con una brocha o almohadilla en la 
dirección de las láminas. Deje secar y elimine el exceso de aceite 
en 15 minutos puliendo con una almohadilla o trapo blanco. 
Después de 12 horas, aplique una segunda capa de la misma 
manera que la primera. Asegúrese de que la madera está bien 
saturada para una protección a largo plazo. Cuando utilice 
DECKING OIL sobre muebles, asegúrese de frotar el exceso de 
aceite hasta que la superficie esté completamente seca.

MANTENIMIENTO
Para obtener una mayor vida útil de la madera, se recomienda 
aplicar una o dos veces al año una nueva capa de DECKING OIL; 
Primero limpiar con Ciranova® WOODCLEANER antes de aplicar 
una nueva capa.

Aceite de impregnación para la protección y el mante-
nimiento de toda la madera exterior. DECKING OIL lleva 
incorporado un bloqueador de rayos UV que retrasa la 
decoloración de la madera. DECKING OIL nutre y protege 
la madera y proporciona un efecto de resistencia al agua.

	» Fácil de aplicar en todos los suelos y cubiertas de madera.
	» Contiene bloqueadores de rayos UV para retrasar el

envejecimiento de la madera.

DATOS TÉCNICOS
Tipo de producto

base de disolvente

Limpieza
Cleaning Thinner Ciranova®

Viscosidad
+/- 12 sec - DIN 4 mm

Componentes sólidos
+/- 57 %

Colores disponibles
EU: 8 colores

Rendimiento
20-24 m²/litro

Tiempo de secado
se puede lijar : después de 4 à 6 horas. 
seco después : 24 horas

Grano de lijado
P 100

Almacenamiento/transporte
entre 5 °C y 25 °C

Tratamiento de residuos

deseche los residuos y envases vacíos de 
acuerdo con sus ordenanzas locales.


