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CERA LÍQUIDA  

PREPARACIÓN
Asegúrese de eliminar por completo todas las capas de barniz 
antiguas con WAX REMOVER.

APLICACIÓN
Agitar bien antes de usar. Aplicar la cera líquida con un trapo 
o una almohadilla para pulir. Pulir después con un trapo o
almohadilla blanca. Después de 12 horas de secado, puede
volver a pulir con un trapo suave o una almohadilla blanca.

MANTENIMIENTO
CERA LÍQUIDA PARA SUELOS puede limpiarse con LIMPIADOR 
DE CERA.

Cera para suelos fabricada tradicionalmente a base de 
materias primas naturales, como carnauba, candelilla, 
cera cruda de abejas y aceite de trementina portugués. 
Esta cera natural nutre sus muebles antiguos y proporci-
ona un brillo intenso.

 » Cera de mantenimiento nutritiva para el cuidado de muebles
tratados con cera, puertas y vigas de madera.

DATOS TÉCNICOS
Tipo de producto

base de disolvente

Limpieza
limpiador de cera

Colores disponibles
incoloro, amarillo, marrón

Rendimiento
ca 10 m²/litro

Tiempo de secado
2 horas

Almacenamiento/transporte
entre 5°C y 25°C

Tratamiento de residuos

deseche los residuos y envases vacíos de 
acuerdo con sus ordenanzas locales.


