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LIMPIADOR 
INTENSIVO

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
Corrosivo

Limpia a fondo suelos aceitados. Específicamente para eli-
minar manchas y residuos de jabón. Se recomienda usar 
INTENSIVE CLEANER antes de aplicar MAINTENANCE OIL.

	» Limpieza profunda de suelos aceitados.
	» Elimina residuos de suciedad y jabón.

DATOS TÉCNICOS
Tipo de producto 

base agua

Limpieza
agua

Proporción de mezcla
Mezcle 1/20 en agua tibia

Disponible en cajas de
6 x 750 ml

Valor de PH
12

Rendimiento
2100 sq.ft./L / 7940 sq.ft./gal

Tiempo de secado
2 o 4 horas

Almacenamiento/transporte
entre 5°C y 25°C

Tratamiento de residuos
Deseche los residuos y envases vacíos de acuerdo 
con sus ordenanzas locales. 

0,75L

PREPARACIÓN
Diluya INTENSIVE CLEANER de Ciranova® en una 
proporción de 1/20 en agua tibia. Limpie el suelo con una 
mopa húmeda, paño de microfibra o cepillo blando en la 
dirección del grano de la madera. También puede usar una 
pulidora de suelos con un disco verde. Si el suelo tiene mucha 
suciedad, la solución puede usarse más concentrada. A 
continuación, aclare el suelo adecuadamente con agua limpia.

ACABADO
Tras usar INTENSIVE CLEANER, el suelo debe tratarse siempre 
otra vez con MAINTENANCE OIL de Ciranova®.

MANTENIMIENTO
Se recomienda seguir el programa de mantenimiento de Ciranova® 
para mantener el suelo en condiciones óptimas.




