
DONNÉES TECHNIQUES
Type de produit  
  à base d'eau

Nettoyage
  eau

Rendement 
  +/- 12 m²/litre 

Séchage
  Peut être recouvert après 3 heures  

Transport 
  entre 5°C et 25°C

Déchets 
   Éliminez les résidus et les emballages vides
  conformément aux réglementations locales.

EXTERIOR WOOD 
VARNISH
Vernis pour boiseries extérieures et intérieures.
L'EXTERIOR WOOD VARNISH s’applique sur boiseries 
verticales.
—

»  Sans odeur
»  Anti-UV forte concentration
»  Haute résistance
»  Excellente adhérence sur bois  exotiques
»  Extérieur / Intérieur

TRAITEMENT PRÉALABLE
Utiliser l'EXTERIOR WOOD VARNISH sur des bois propres et secs, 
sans traces de vernis écaillés ou d’anciennes peintures. Éliminer 
si nécessaire les vernis ou peintures craquelés.
Un égrenage de surface (papier abrasif grains 120) facilitera la 
pénétration. En extérieur, il est recommandé d’arrondir les angles 
vifs de menuiseries (papier abrasif grains 120), afin d’obtenir un 
enrobage parfait.

APPLICATION
Prêt à l’emploi, ne pas diluer.
L’application se pratique au pinceau ou à la brosse (rouleau pour 
les grandes surfaces) en 3 couches régulières et bien garnies.
2 couches seront suffisantes pour les bois intérieurs.
Entre les couches, il est recommandé d’effectuer un égrenage 
(papier abrasif grains 120) à la main et de redépoussiérer. En 
outre, cette opération sera un gage de bonne tenue et offrira une 
surface lisse et de bel aspect, d’entretien facile. Proscrire 
l’utilisation de laine d’acier.

ENTRETIEN
L'EXTERIOR WOOD VARNISH est rénovable par lui-même. Un 
égrenage de la surface (papier abrasif grains 120) est impératif. 
Après dépoussiérage, appliquer 2 couches.
Nettoyage périodique avec l'EXTERIOR MAINTENANCE CLEANER.
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INFORMATIONS IMPORTANTES 
Les résidus d’huile séchée sont inflammables. Les éponges et 
chiffons usagés doivent être rincés dans l’eau après utilisation. 
La couleur finale dépend du type de bois, du ponçage et de 
la quantité appliquée. C’est pourquoi il est recommandé de 
toujours tester la couleur au préalable!




